Proceso de Precalificación

Anexo A
Suministradores de CBTC 

Metro de Santiago.                       


Datos del trazado típico

	Distancia media entre estaciones  
	Km
	0.8 – 1.0 

	
	Min. km.
	0,662

	
	Máx. km.
	1.543

	
	
	

	Pendiente máxima
	%
	4 – 5

	
	
	

	Longitud típica de la pendiente máxima
	m
	600 – 400 

	
	
	

	Arranque contra pendiente máxima
	
	

	· Tramo horizontal desde fin anden
	m
	100

	
	
	

	Otras pendientes a lo largo del trazado
	%
	0.5 – 0.2

	
	
	

	Longitud típica de estas pendientes
	m
	300 – 500

	
	
	

	Curvas en línea 
	
	

	
	
	

	· Radio mínimo
	m
	100

	
	
	

	Curvas en talleres
	
	

	
	
	

	· Radio mínimo
	m
	60 

	
	
	

	Curvas en enlaces 
	
	

	· Radio mínimo
	m
	100

	
	
	

	Radio de la transición de cambio de pendiente
	m
	> 1250

	
	
	

	Longitud de anden en estación Línea 1
	m
	135

	
	
	

	Longitud de anden en estación Línea 5
	m
	 108 – 135
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